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Instrukcje bezpiecznego użytkowania

• Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w podręczniku
może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia
sprzętu.

• Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, te drzwi należy stoso-
wać wyłącznie do ruchu pieszego.

• Zasilanie sieciowe ma być wyposażone w urządzenia
ochronne. Wyłącznik sieciowy wszystkich biegunów
o wytrzymałości na przepięcia kategorii III ma zostać
zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

• Często kontrolować instalację pod kątem wyważenia
oraz oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów,
sprężyn i elementów montażowych. W razie awarii
lub rozregulowania nie wolno użytkować urządzenia.

• Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli wymaga naprawy lub
regulacji.

• OSTRZEŻENIE: napęd musi zostać odłączony od zasila-
nia podczas czyszczenia, konserwacji i wymiany części.

• Automat może być stosowany przez dzieci w wieku
ponad 8 lat, o ile zostały przeszkolone przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie
korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zdają sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń.

• Automat może być stosowany przez dzieci w wieku
ponad 8 lat lub młodsze, o ile są pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
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• Automat może być stosowany przez osoby o ograni-
czonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, o ile zostały przeszkolone przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie
korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zdają sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń.

• Czyszczenie i prace konserwacyjne do wykonania przez
użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.

• Nie pozwalać dzieciom ani innym osobom wspinać
się na drzwi ani bawić się nimi lub elementami stero-
wania lokalnego lub zdalnego.

• Nie należy wbiegać przez zamykające się drzwi.
• Upewnij się, że urządzenie zostanie przełączonew tryb

zamknięty tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu nie ma
nikogo.
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Gratulujemy zakupu nowych drzwi!
ASSA ABLOY Entrance Systems ma ponad 50 lat doświadczenia w produkcji drzwi. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii oraz gruntownie przetestowanych materiałów i komponentów możemy
zaoferować naszym klientom produkty najwyższej klasy.
Podobnie jak wszystkie inne rozwiązania techniczne, drzwi wymagają regularnej konserwacji i serwi-
sowania. Użytkownik powinien znać zasady działania drzwi (systemu) i mieć świadomość znaczenia
utrzymania produktu w zgodzie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Lokalny przedstawiciel firmy ASSA ABLOY Entrance Systems dysponuje wiedzą na temat standardów
bezpieczeństwa oraz zna wszystkie obowiązujące przepisy lokalne i zalecane przez ASSA ABLOY
Entrance Systems praktyki w zakresie drzwi automatycznych dla ruchu pieszego. Serwis i montaż
wykonane przez personel firmy ASSA ABLOY Entrance Systems zapewnią bezpieczne i prawidłowe
funkcjonowanie systemu drzwi.

Zakłócenia odbioru urządzeń elektronicznych
Niniejsze urządzenie może generować i wykorzystywać fale radiowe. Jeśli nie będzie prawidłowo
zainstalowane i użytkowane, może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewi-
zyjnego lub innych systemów wykorzystujących fale radiowe.
Jeżeli inne urządzenia nie spełniają w pełni wymagań odporności, może dojść do zakłóceń.
Nie można zagwarantować, że konkretny system nie będzie generować zakłóceń. W przypadku wy-
stąpienia zakłóceń w odbiorze radiowo-telewizyjnym (co można sprawdzić, włączając i wyłączając
urządzenie), można je wyeliminować, wykonując jedną lub kilka spośród niżej wymienionych czyn-
ności:

• Zmienić ustawienie anteny odbiorczej.
• Przestawić odbiornik względem urządzenia.
• Odsunąć odbiornik od urządzenia.
• Podłączyć odbiornik do innego gniazdka elektrycznego, tak aby odbiornik i urządzenie były za-

silane z innego obwodu sieci elektrycznej.
• Sprawdzić, czy został podłączony ochronny przewód uziemiający.
W razie potrzeby użytkownik powinien się skonsultować ze sprzedawcą lub doświadczonym techni-
kiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Opakowania materiału składają się głównie z drewnianych skrzyń, drewnianych palet, kartonu,
plandeki oraz folii.
Należy upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały prawidłowo usunięte i poddane
recyklingowi (lub użyte ponownie) zgodnie z lokalnymi przepisami.
ASSA ABLOY Entrance SystemsProdukty zawierają komponenty elektroniczne, a także mogą być
wyposażone w akumulatory, zawierające materiały szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed
demontażem komponentów elektronicznych i akumulatorów należy odłączyć zasilanie. Komponenty
elektroniczne i akumulatory należy odpowiednio utylizować, zgodnie z przepisami lokalnymi, po-
dobnie jak zrobiono z materiałami opakowaniowymi.

Odpowiedzialność za produkt
Zgodnie z przepisami, właściciel lub administrator urządzenia ma następujące obowiązki:

• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w celu utrzymania bezpieczeństwa i higieny
użytkowania na odpowiednim poziomie,

• dopilnować, aby urządzenie było przeglądane, serwisowane i regularnie konserwowane przez
osobę posiadającą udokumentowane uprawnienia techniczne oraz wiedzę z zakresu obowiązu-
jących przepisów,

1015322-pl-PL-8.0Wydanie 2022-08-126



• upewnić się, że dokumenty „Książka przeglądów” oraz „Badanie odbiorcze i ocena ryzyka” (PRA-
0003) są dostępne do celów konserwacji i serwisu,

• w stosownych przypadkach zapewnić przegląd systemu awaryjnego otwierania drzwi,
• sprawdzić, czy siła zamykania jest dostosowana do rozmiaru drzwi w systemach podłączonych

do instalacji przeciwpożarowej (kiedy ma zastosowanie).

Gwarancja
ASSA ABLOY Entrance SystemsFirma gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych
i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres 12 miesięcy od
momentu dostarczenia produktu. Gwarancja dotyczy jedynie pierwotnego nabywcy urządzenia.
ASSA ABLOY Entrance SystemsFirma gwarantuje, że oprogramowanie zostało zapisane na nieuszko-
dzonym nośniku danych i będzie działać zgodnie z informacjami zawartymi w jego opisie funkcjo-
nalnym.
Gwarancja ASSA ABLOY Entrance Systems nie obejmuje:

• działania oprogramowania bez błędów i zakłóceń
• zwykłego zużycia układu w trakcie eksploatacji,
• uszkodzeń bezpieczników, baterii jednorazowych i elementów wykonanych ze szkła,
• nieprawidłowości w układzie w wyniku montażu wykonanego przez instalatora innego niż za-

twierdzony przez firmę ASSA ABLOY Entrance Systems;
• uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania systemu, modyfikacji lub aktów

wandalizmu,
• dodatkowegowyposażenianiebędącegooryginalnymwyposażeniemi/lubczęściamizamiennymi

marki ASSA ABLOY Entrance Systems;
• przypadków nieuzasadnionego wezwania serwisu przez klienta (prawidłowo działające drzwi

w chwili przybycia technika, resetowanie systemu, awaria zasilania),
• regulacji (prędkość zamykania i otwierania oraz pole detekcji radarów) na prośbę klienta (za

wyjątkiem regulacji funkcji, które mogą stwarzać zagrożenie),
• szkód powstałych wskutek zalania systemu wodą,
• skutków działania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
• uszkodzeń spowodowanych pośrednio lub bezpośrednio przez okoliczności leżące poza kontrolą

firmy należącej do ASSA ABLOY Entrance Systems, takich jak akcje protestacyjne, pożar, klęski
żywiołowe, wojna, ogłoszenie mobilizacji, powstania zbrojne, rekwizycja, konfiskata, embargo,
ograniczenia w dostawie mocy oraz wady lub opóźnienia w dostawach realizowanych przez
podwykonawców powstałe w wyniku wystąpienia którejkolwiek z tych okoliczności.

Uwaga:

• Nieprzestrzeganiezaleceńproducentaodnośnieobsługi i konserwacjiurządzeniamożeskutkować
utratą gwarancji.

• ASSA ABLOY Entrance SystemsAutoryzowany sprzedawca produktów udziela gwarancji jedynie
użytkownikowi końcowemu, natomiast nie jest uprawniony do udzielenia szerszej ani innej
gwarancji w imieniu firmy ASSA ABLOY Entrance Systems.

• Umowa serwisowa z firmą ASSA ABLOY Entrance Systems zapewni utrzymanie sprawności sys-
temu i pierwszeństwo serwisu w razie wezwania, minimalizując w ten sposób czas przestoju
urządzenia.

Serwisowanie
Przeglądy powinny być regularnie wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.
Częstotliwość przeglądów zależy od przepisów krajowych (albo norm branżowych, jeżeli przepisy
krajowe nie regulują tej kwestii). Jest to szczególnie istotne w przypadku drzwi przeciwpożarowych
oraz drzwi z funkcją otwierania awaryjnego. Zależnie od obciążenia i warunków pracy, zalecamy co
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najmniej dwie wizyty serwisowe rocznie, co wydłuży okres eksploatacji drzwi i zapewni ich bezpieczne
i niezawodne działanie. Należy również wziąć pod uwagę aspekty środowiskowe.
Ruch w przedsiębiorstwie uzależniony jest od rozwiązań wejściowych, dlatego warto zadbać o ich
prawidłowe działanie. ASSA ABLOY Entrance Systems oferuje specjalistyczne porady w zakresie
konserwacji i modernizacji. Nasze programy konserwacyjne i usługi modernizacji automatycznych
rozwiązań wejściowych opierają się na rozległym doświadczeniu w pracy z wszelkimi rodzajami
drzwi, bram przemysłowych i systemów przeładunkowych różnych producentów. Do dyspozycji
naszych klientów jest wyspecjalizowany personel techniczny, od dziesięcioleci z powodzeniem wy-
konujący prace konserwacyjne i serwisowe.

Normalne użytkowanie
ASSA ABLOY RD100-3 i ASSA ABLOY RD100-4 to drzwi obrotowe, opracowane z myślą o zapewnieniu
wolnego od przeciągów dostępu do budynków.
Drzwi przeznaczone są do eksploatacji ciągłej i charakteryzują się wysokim standardem bezpieczeń-
stwa oraz maksymalną żywotnością. System samoczynnie dostosowuje się do zmiennych warunków
atmosferycznych i drobnych oporów mechanicznych spowodowanych np. kurzem i zabrudzeniami.
Nie można użytkować drzwi, jeżeli siła naporu wiatru przekracza 0,5 kN/m2 (co odpowiada prędkości
wiatru około 28 m/s).
Drzwi mogą służyć jako wewnętrzne lub zewnętrzne. Jeśli drzwi służą jako zewnętrzne, używać wraz
z osłoną wodoszczelną.
Informacje o instalacji i konserwacji znajdują się w „Podręczniku montażu i konserwacji” 1015323.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować na przyszłość, aby móc z nich skorzystać w
razie potrzeby.

Dane techniczne
ASSA ABLOY Entrance Systems ABProducent:
Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, SwedenAdres:
ASSA ABLOY RD100-3 i ASSA ABLOY RD100-4Rodzaj:
100-240 V AC +10/-15%, 50/60 HzZasilanie sieciowe:
360 W z oświetlenie LED maks.30WPobór mocy:
od -20 do +50°CZakres temperatur:
IP20Stopień ochrony:
IP54Stopień ochrony, siłow-

niki:
Ciśnienie akustyczne:

Zewnętrzne aprobaty techniczne wydane przez renomowane organizacje
certyfikujące, poświadczające bezpieczeństwo użytkowania, patrz Dekla-
racja zgodności.

Aprobaty techniczne:

Zasada działania ASSA ABLOY RD100-3 i ASSA ABLOY RD100-4
Drzwi zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezakłóconego działania w przypadku naporu
silnego wiatru lub nacisku na skrzydła drzwi przez użytkownika. Wyjątkowy system sterowania został
opracowany przez firmę ASSA ABLOY Entrance Systems specjalnie do użytku z jej produktami. W
rezultacie powstało w pełni zintegrowane wejście bez kompromisów w zakresie konstrukcji oraz
funkcji. System zapewnia najniższe możliwe koszty eksploatacji/konserwacji oraz najwyższy standard
bezpieczeństwa i najlepszą dostępność.
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Części główne

1

2

4

3

5

6

EMERGENCY

STOP

OpisNr

Dach przeciwpyłowy (maks. obciążenie 0 kg)
Nie chodzić ani nie przechowywać nic na dachu!

1

Jednostka sterująca CDC100 (za osłoną górną)2

Oświetlenie LED ze sterowaniem (opcja)3

Przełącznik ON/OFF4

Przycisk zatrzymania awaryjnego (nieużywany w USA i Kanadzie)5

Pasywne krawędzie ochronne na skrzydłach drzwi (opcja) (nieużywane w USA i Kanadzie)6
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Przełącznik ON/OFF

Rozruch (nieużywany w USA i Kanadzie)
• Upewnić się, że przycisk zatrzymania awaryjnego jest zwolniony. Jeżeli nie, zwolnić przycisk za-

trzymania awaryjnego, obracając go w kierunku wskazanym przez strzałki, a następnie wcisnąć
przycisk resetowania.

WŁ.
• Ustaw przełącznik główny na ON (WŁ).
• Ręczne popchnięcie drzwi spowoduje ich obrót ze wspomaganiem podczas przejścia.
• Naciśnięcie drzwi ze zbyt dużą siłą spowoduje ograniczenie prędkości ruchu.
• Po zakończeniu przejścia drzwi zatrzymują się w położeniu gotowości.

Uwaga: Funkcje wspomagania i automatycznego parkowania można konfigurować.

WYŁ.
• Upewnij się, że nie ma ruchu.
• Ustaw przełącznik główny na OFF (WYŁ).

Drzwi obrócą się do pozycji początkowej.

Reset (nieużywany w USA i Kanadzie)
Aby przywrócić normalną pracę drzwi, zwolnić przycisk zatrzymania awaryjnego, obracając go w
kierunku wskazanym przez strzałki, a następnie wcisnąć przycisk resetowania.

EMERGENCY

STOP
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Bezpieczeństwo
Urządzenia bezpieczeństwa znajdujące się na drzwiach
Stan techniczny urządzeń bezpieczeństwa jest poddawany okresowym testom.

1

2

A

EMERGENCY

STOP

Standard

OpisNr

Wrażliwe na nacisk skrzydła drzwi – zob. strona 12.1

Przycisk zatrzymania awaryjnego (nieużywany w USA i Kanadzie) – zob. strona 12.2

Opcje

OpisNr

Pasywne krawędzie ochronne na skrzydłach drzwi (opcja) (nieużywane w USA i Kanadzie) – zob. strona 19.A
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Wrażliwe na nacisk skrzydła drzwi
• Drzwi próbują ruszyć trzy razy, w odstępach dwusekundowych.
• Jeżeli w okresie oczekiwania przeszkoda zostanie usunięta, a drzwi popchnięte do przodu o

ponad ½ przedziału w dowolnym kierunku, praca zostaje wznowiona.

Przycisk zatrzymania awaryjnego (nieużywany w USA i Kanadzie)
• Obroty drzwi można zatrzymać, wciskając przycisk zatrzymania awaryjnego.

EMERGENCY

STOP

• Aby przywrócić normalną pracę drzwi, zwolnić przycisk zatrzymania awaryjnego, obracając go
w kierunku wskazanym przez strzałki, a następnie wcisnąć przycisk resetowania.

EMERGENCY

STOP
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Regularne testy bezpieczeństwa
W celu ułatwienia obsługi urządzenia w sposób pozwalający uniknąć awarii i ryzyka obrażeń oraz
zgodny z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi, opracowaliśmy następującą listę kontrolną.

Nie korzystaj z drzwi, jeżeli wymagają naprawy lub regulacji.
Odłącz zasilanie systemu na czas sprzątania lub wykonywania czynności konser-
wacyjnych.

SPRAWDZANIE DZIAŁANIA SYSTEMU I KONTROLA WZROKOWA

pH5-9

Scotch-Brite®

1

3

2

W razie pro-
blemu

Codzienna czynność

Przeprowadź inspekcję drzwi i sprawdź wzrokowo:
• stan techniczny uszczelek drzwi i taśm uszczelniających 1

• stan techniczny uszczelek przeszkleń 2 3

Sprawdź czujniki bezpieczeństwa (jeżeli są zainstalowane). Jeżeli nie masz pewności, jaki typ czujników
zainstalowano w systemie, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy ASSA ABLOY Entrance
Systems.

Jeżeli drzwi mają system antypaniczny, sprawdź, czy wszystkie skrzydła drzwi można zwolnić i czy nie są
mechanicznie zablokowane.

Uwaga: Jeżeli drzwi znajdują się na drodze ewakuacyjnej, testy muszą być regularnie przeprowadzane
przez przeszkolonych pracowników lub straż pożarną, w zależności od obowiązujących przepisów.

13Wydanie 2022-08-121015322-pl-PL-8.0



skontaktuj się z przedstawicielem serwisowym firmy ASSA ABLOY Entrance Systems. Dane kontaktowe można
znaleźć na ostatniej stronie podręcznika.=

CZYSZCZENIE

Aby usunąć kurz i brud z ASSA ABLOY RD100-3 i ASSA ABLOY RD100-4 bez utraty jakości powłoki
lakierniczej, powierzchnie urządzenia należy czyścić trzy razy do roku (raz na cztery miesiące) ła-
godnym (pH 5-9) detergentem bez dodatków ściernych i wodą. Używać miękkiej gąbki. Czynności
pielęgnacyjne należy rejestrować. Aby uniknąć uszkodzenia profili, należy odkurzać szczotki raz w
tygodniu.

• Okien, drzwi i profili nie należy czyścić środkami o odczynie zasadowym. Zarówno aluminium,
jak i szkło jest wrażliwe na substancje o odczynie zasadowym.

• Nie myć wodą pod ciśnieniem. Może to spowodować uszkodzenie automatu, przełącznika
funkcji lub czujnika. Woda może się również dostać do profili.

• Nie stosować detergentów ani dodatków ściernych.
• Nie trzeć przy użyciu takich materiałów jak np. Scotch-brite, ponieważ może to spowodować

uszkodzenie mechaniczne.
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OZNAKOWANIE
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W razie pro-
blemuCzynność

Sprawdź, czy wszystkie wymagane znaki zostały umieszczone i czy nie są uszkodzone. „Obowiązkowy”
oznacza, że znak jest wymagany przez dyrektywy europejskie i analogiczne przepisy prawa krajowego
poza Unią Europejską.

Etykieta produktu: ObowiązkowaA

Znak „Brak przejścia”, nakazujący ruch tylko w jednym kierunku: obowiązkowy w stosownych
przypadkach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; nie wchodzi w skład zestawu.

B

Dziecko pod nadzorem (po obu stronach drzwi): obowiązkowo zgodnie z przepisami prawa kra-
jowego. Zalecane, jeśli analiza ryzyka sugeruje możliwość stosowania przez dzieci.

C

Zachowaj odstęp: Obowiązkowa w Wielkiej Brytanii (w uzasadnionych przypadkach), niedostępna
z produktem.

D

ASSA ABLOY Entrance SystemsNaklejka na drzwi z logo : obowiązkowa, jeśli konieczne jest zasy-
gnalizowanie obecności szkła (przyklejana do wszystkich ruchomych sekcji szklanych).

E

skontaktuj się z przedstawicielem serwisowym firmy ASSA ABLOY Entrance Systems. Dane kontaktowe można
znaleźć na ostatniej stronie podręcznika.=
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Rozwiązywanie problemów
RozwiązanieProblem

Upewnij się, że zasilanie drzwi jest włączone.Silnik się nie uruchamia.

Sprawdzić Przełącznik ON/OFF, zob. strona 10.

Upewnić się, że przycisk zatrzymania awaryjnego jest zwolniony.

Sprawdź przełącznik główny i bezpiecznik zasilania.

Sprawdzić, czy drzwi nie są blokowane od spodu.Silnik uruchamia się, lecz drzwi się
nie obracają Odrygluj zamki mechaniczne.

Sprawdzić, czy drzwi nie są blokowane od spodu.Drzwi się nie zamykają.

Upewnić się, że przycisk zatrzymania awaryjnego jest zwolniony.

Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem firmy ASSA ABLOY Entrance Systems.
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Serwis/konserwacja
Serwis i montaż wykonane przez personel firmy ASSA ABLOY Entrance Systems zapewnią bezpieczne
i prawidłowe funkcjonowanie systemu drzwi automatycznych.
Pamiętaj, że dokumenty „Książka przeglądów” oraz „Badanie odbiorcze i ocena ryzyka” (PRA-0003)
muszą być zawsze dostępne. Wykorzystuje się je razem.
Ważne jest, aby rejestrować wszelkie czynności konserwacyjne.
W poniższej tabeli podano zalecane częstotliwości (w obrotach) wymiany części w ramach konser-
wacji prewencyjnej. Więcej informacji na temat naszej oferty serwisowej można uzyskać od przed-
stawiciela ASSA ABLOY Entrance Systems.
Zalecany jest co najmniej 1 przegląd w roku. Patrz: EN 16005.

CzynnośćObrotyCzęść

Sprawdź/wymień300.000/1.500.000Napęd
Sprawdźco najmniej raz w rokuPrzycisk zatrzymania awaryjnego

(nieużywany w USA i Kanadzie)

Sprawdzić wszystkie części, które w razie potrzeby należy wymienić.
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Opcje
Pomimo że system ASSA ABLOY RD100-3 i ASSA ABLOY RD100-4 jest instalowany zgodnie z obowią-
zującymi przepisami bezpieczeństwa, to w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa/komfortu
użytkowania można zamontować następujące wyposażenie dodatkowe (w celu uzyskania szczegó-
łowych informacji prosimy o kontakt z najbliższym biurem ASSA ABLOY Entrance Systems).

Oświetlenie LED ze sterowaniem

ILL-01650

Temp. barwowa 3000 K
Lampa 5 W

Dodatkowy przycisk zatrzymania awaryjnego (nieużywany w USA i Kanadzie)
W sytuacji awaryjnej obroty można zatrzymać, naciskając przycisk zatrzymania awaryjnego.
W celu przywrócenia normalnej pracy drzwi po zaistnieniu sytuacji awaryjnej, zob. Przycisk zatrzy-
mania awaryjnego (nieużywany w USA i Kanadzie) na stronie 12.

EMERGENCY

STOP
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Pasywne krawędzie ochronne (nieużywane w USA i Kanadzie)
Wymagane, żeby spełnić wymagania EN16005.

Zestaw listwy popychowej

Poziomy
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Pionowy
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Zamek mechaniczny
Ryglowanie skrzydła drzwi:

• Ustaw przełącznik główny na OFF (WYŁ).
• Ryglowanie skrzydła drzwi kluczem.

Odryglowywanie skrzydła drzwi:

• Odryglowywanie skrzydła drzwi kluczem.
• Unieś kołek blokujący.
• Ustaw przełącznik główny na ON (WŁ).

Akcesoria
Drzwi nocne (nieużywane w USA i Kanadzie)
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Inne produkty marki ASSA ABLOY Entrance Systems
•• Bramy podnoszone z tkaninySystemy drzwi
•• Platformy przeładunkoweDrzwi balansowe
•• Kurtyny dokoweKurtyny powietrzne
•• Bramy składane na bokiDrzwi przesuwne
•• Bramy szybkobieżneDrzwi przymykowe
•• Domki przeładunkoweAktywatory automatyczne i ręczne

• Segmentowe bramy przemysłowe
• Usługi, takie jak przeglądy prewencyjne, modernizacja, usuwanie awarii, doradztwo i zarządzanie
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ASSA ABLOY Entrance Systems ABMy
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie:
RD100-3, RD100-4

spełnia wymagania następujących dyrektyw:
2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)
2006/42/EC Machinery Directive (MD)
2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
with the applicable amendments (RoHS)

Europejskie normy zharmonizowane:
EN 61000-6-2:2005EN 60335-2-103:2015EN ISO 13849-1:2015
EN 62233:2008EN 16005:2012/AC:2015EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 60335-1:2012+A13:2017

Inne normy lub specyfikacje techniczne:
EN 1627:2011 Class RC3IEC 60335-2-103 ed. 2.1:2011IEC 60335-1 ed. 5:2010

Certyfikat wydany dla urządzenia przez jednostkę notyfikowaną lub kompetentną (pełne dane teleadresowe do-
stępne w ASSA ABLOY Entrance Systems AB):

B 058029 0035BY/112 02.01 020 07069
SC0834-14

Proces produkcyjny zapewnia zgodność urządzenia z dokumentacją techniczną. Proces produkcyjny jest regularnie
kontrolowany przez niezależne instytucje.

Oznaczenie CE zostało naniesione po raz pierwszy 2016-04-20
Zgodność z dokumentacją techniczną:
Anders Forslind
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

StanowiskoPodpisDataMiejscowość
Head of Product Development Product Area
Door Automation

Mats Nordén2022-02-02Ferahltorf

Deklaracja zgodności

DoC 1014900-pl-PL-10.0

23Wydanie 2022-08-121015322-pl-PL-8.0



ASSA ABLOY Entrance Systems to czołowy dostawca rozwiązań do
automatycznej obsługi wejść i wjazdów, umożliwiających wydajny
przepływ towarów i osób. Rozwiązania oferowane pod marką
ASSA ABLOY to kontynuacja sukcesów od lat odnoszonych przez marki
Besam, Crawford, Albany i Megadoor. Nasze produkty i usługi mają na
celu zaspokojenie potrzeb użytkowników w zakresie bezpieczeństwa,
wygody i równowagi ekologicznej. ASSA ABLOY Entrance Systems
wchodzi w skład ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.pl

ASSA ABLOY Entrance Systems

Tel.:22 718 33 66
biuro.pl.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.pl
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