
ASSA ABLOY Entrance Systems ABNosotros
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

declaramos bajo nuestra responsabilidad que los equipamientos: SL500, SL500 T, SL500 SL, SL510, SL520, SL500 ADS, SL500 T ADS,
SL500 SL ADS, SL510 ADS y SL520 ADS. Con o sin unidad de emergencia

cumple con las siguientes directivas:
Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE
Directiva sobre máquinas (2006/42/CE), los siguientes requisitos esenciales de seguridad y salud (RESS):
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.2, 1.2.6, 1.3.9, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.11, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2.
2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos con las modificaciones
aplicables (RoHS)

Estándares europeos armonizados que se han aplicado:
EN 61000-6-2:2005EN 60335-2-103:2015
EN 300 328 V 2.1.1EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 16005:2012/AC:2015EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-1:2012/A13:2017+AC:2014+A11:2014
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

Otros estándares o especificaciones técnicas que se han aplicado:
UL 325FCC 47 CFR Part 15 B
AutSchR: 1997DIN 18650-1/-2:2010
IEC 60335-2-103: ed. 2.1:2011IEC 60335-1 ed 5:2010
EN 301 489-1 V 2.2.0EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006

EN 301 489-1 V 2.2.0

Certificado emitido por un organismo notificado o competente (para la dirección completa, póngase en contacto con ASSA ABLOY En-
trance Systems AB) relativo al equipo:EN301 489-52 v2.2.0 (proyecto):

UL File E47833B.01999/19
SC1319-13B 050829 0049

La documentación técnica correspondiente se ha recopilado de acuerdo con el anexo VII, sección B, de la directiva 2006/42/CE.

El proceso de fabricación garantiza el cumplimiento del equipo con el archivo técnico. El proceso de fabricación se somete a evaluación
regular por un tercero.

La información correspondiente sobre la máquina parcialmente completa se entregará a petición específica y debidamente motivada
de las autoridades nacionales.

El equipo no debe utilizarse hasta que se haya declarado la conformidad final del sistema de puertas automáticas instalado de acuerdo
a la directiva sobre máquina 2006/42/CE.

La marca CE se aplicó por primera vez 2013-10-10

Compilación de documentación técnica aplicable a los requisitos esenciales de seguridad y salud:
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

Posición

Head of Product Development Product Area Door
Automation

Firma

Mats Nordén
Fecha

2023-06-08
Lugar

Fehraltorf

Declaración de incorporación
Anexo II 1. B 2006/42/CE

© ASSA ABLOY
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