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verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het apparatuurtype: SL500, SL500 T, SL500 SL, SL510, SL520, SL500 ADS,
SL500 T ADS, SL500 SL ADS, SL510 ADS, SL520 ADS. Met of zonder noodinrichting

aan de volgende normen voldoet:
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC (EMCD)
Machinerichtlijn 2006/42/EC (MD) de volgende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen:
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.2, 1.2.6, 1.3.9, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.11, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2.
2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
met de toepasselijke wijzigingen (RoHS)

Geharmoniseerde Europese normen die van toepassing zijn:
EN 61000-6-2:2005EN 60335-2-103:2015
EN 300 328 V 2.1.1EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 16005:2012/AC:2015EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-1:2012/A13:2017+AC:2014+A11:2014
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

Andere normen of technische specificaties die van toepassing zijn:
UL 325FCC 47 CFR Part 15 B
AutSchR: 1997DIN 18650-1/-2:2010
IEC 60335-2-103: ed. 2.1:2011IEC 60335-1 ed 5:2010
EN 301 489-1 V 2.2.0EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006

EN 301 489-1 V 2.2.0

certificaat met betrekking tot de apparatuur is uitgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie (neem contact op met ASSA AB-
LOY Entrance Systems AB voor volledige adresgegevens):

UL File E47833B.01999/19
SC1319-13B 050829 0049

Relevante technische documentatie is opgesteld in overeenstemming met 2006/42/EG bijlage VII sectie B.

Het fabricageproces is zodanig uitgevoerd dat de apparatuur in overeenstemming is met het technisch dossier. Het productieproces
wordt regelmatig gecontroleerd door een derde partij.

Relevante informatie over de niet voltooide machine wordt op gemotiveerd en gespecificeerd verzoek van de nationale autoriteiten
overhandigd.

De apparatuur mag pas worden gebruikt nadat het uiteindelijk geïnstalleerde automatische deursysteem is goedgekeurd overeenkomstig
machinerichtlijn 2006/42/EC.

Het CE-keurmerk is voor het eerst aangebracht op 2013-10-10

Samenstelling van technische documentatie van toepassing op de volgende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen:
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden
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